
S 0415 FLS
Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon ve
basınç dengeleyici (Ventil), silikon contalı.

Optik
Özel tasarlanmış şeffaf polikarbon optik lens ve şeffaf
temperli cam

Led
L85B50>50000 saat ömürlü, yüksek etkinlik
faktörüne ve renksel geriverime sahip pf>0,95.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
-20 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5
°C/+30 °C)

Tip Kodu Güç (w) CCT (K) Işık Akısı (lm) CRI V/Hz Ağırlık (Kg) Açı
LNW129.1.6.FF.00 205 4000 31400 >80 220 - 240 / 50 - 60 6,7 66°

S 0415 FLS | ARLIGHT | 19.05.2024 - Ürün özellikleri ile ilgili güncellenmiş bilgiler için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz  www.arlight.net

https://arlight.net/
https://arlight.net/urunler/ozel-proje-urunleri/s-0415-fls
https://arlight.net/urunler/ozel-proje-urunleri/s-0415-fls
https://arlight.net/urunler/ozel-proje-urunleri/s-0415-fls

