
Stella Comfort
Gövde
Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj
aksesuarlı

Optik
Kamaşma önleyicili 80° optik lens

LED
L90B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik
faktörüne ve CRI>80 renksel geri verime sahip mid
power

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,
Pf≥0.90

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
0 °C/+35 °C

Opsiyon
DALI ile dim yapılabilir

LL Düşük Lümen
HL Yüksek Lümen

*Beyaz gövde, siyah baffle.

Ral 9005 Double

Tip Kodu Güç (w) CCT (K) Işık Akısı (lm) CRI V/Hz Ağırlık (Kg) Direkt Endirekt Lümen
Varyasyonları

SSCI.1140.61.40 61 4000 7660 80 220 - 240 / 50
- 60

4,2 %60 %40 HL

SSCI.1140.61.30 61 3000 7140 80 220 - 240 / 50
- 60

4,2 %60 %40 HL

SSCI.1140.51.40 51 4000 6260 80 220 - 240 / 50
- 60

4,2 %50 %50 LL

SSCI.1140.51.30 51 3000 5830 80 220 - 240 / 50
- 60

4,2 %50 %50 LL

SSCD.1140.35.40 35 4000 4600 80 220 - 240 / 50
- 60

4,0 %100 HL

SSCD.1140.35.30 35 3000 4330 80 220 - 240 / 50
- 60

4,0 %100 HL

SSCD.1140.25.40 25 4000 3210 80 220 - 240 / 50
- 60

4,0 %100 LL

SSCD.1140.25.30 25 3000 3020 80 220 - 240 / 50
- 60

4,0 %100 LL

SSCI.1420.76.40 76 4000 10330 80 220 - 240 / 50
- 60

5,5 %60 %40 HL

SSCI.1420.76.30 76 3000 10330 80 220 - 240 / 50
- 60

5,5 %60 %40 HL

SSCI.1420.63.40 63 4000 8760 80 220 - 240 / 50
- 60

5,5 %50 %50 LL

SSCI.1420.63.30 63 3000 8150 80 220 - 240 / 50
- 60

5,5 %50 %50 LL
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Tip Kodu Güç (w) CCT (K) Işık Akısı (lm) CRI V/Hz Ağırlık (Kg) Direkt Endirekt Lümen
Varyasyonları

SSCD.1420.43.40 43 4000 5900 80 220 - 240 / 50
- 60

5,3 %100 HL

SSCD.1420.43.30 43 3000 5540 80 220 - 240 / 50
- 60

5,3 %100 HL

SSCD.1420.31.40 31 4000 4340 80 220 - 240 / 50
- 60

5,3 %100 LL

SSCD.1420.31.30 31 3000 4080 80 220 - 240 / 50
- 60

5,3 %100 LL

SSCI.1980.104.40 104 4000 13340 80 220 - 240 / 50
- 60

6,6 %60 %40 HL

SSCI.1980.104.30 104 3000 12270 80 220 - 240 / 50
- 60

6,6 %60 %40 HL

SSCI.1980.85.40 85 4000 11080 80 220 - 240 / 50
- 60

6,6 %50 %50 LL

SSCI.1980.85.30 85 3000 10310 80 220 - 240 / 50
- 60

6,6 %50 %50 LL

SSCD.1980.59.40 59 4000 8200 80 220 - 240 / 50
- 60

6,4 %100 HL

SSCD.1980.59.30 59 3000 7550 80 220 - 240 / 50
- 60

6,4 %100 HL

SSCD.1980.41.40 41 4000 5940 80 220 - 240 / 50
- 60

6,4 %100 LL

SSCD.1980.41.30 41 3000 5590 80 220 - 240 / 50
- 60

6,4 %100 LL

S1980SCI 104W S1980SCD 59W
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