ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : SFLC.415.70.M3.40.66

@41,5cm ALUMINYUM GOVDELI YUKSEK TAVAN AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmalidir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur; @415mm x h mm* ebatlarinda olmalidir. (* h= 195(M1), 160(M2), 174(M3), 182(M4), 261(M5) )

* Armatur Govdesi; Enjeksiyon yontemiyle (6zel tasarlanmis kalip yardimiyla) aliminyumdan imal edilmis ve elektrostatik toz boya ile boyanmig
olmalidir.

» Armatur Cergevesi; Enjeksiyon yontemiyle (6zel tasarlanmis kalip yardimiyla) aliminyumdan imal edilmis ve elektrostatik toz boya ile boyanmis
olmalidir.

+ Armatiir Gévdesi ve Gergevesi arasinda; Ozel tasarlanmig kalip yardimiyla silikondan imal edilmig tek parga conta kullaniimaldir.

» Armaturiin 1sik gikan yiizeyinde; kullanilan LED Chip in cinsine gore 6zel tasarim polikarbondan imal edilmis seffaf lens kullaniimahdir.

« Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari 6nlemek ve IP koruma sinifi surekliligini saglamak igin IP66 rakor kullaniimahdir.
» Armaturde; degisen i¢ sicaklikla olusabilecek olumsuz kosullarin giderilmesi icin membranh havalandirma tapasi (ventil) kullaniimahdir.

» Armaturiin; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi her yénden en az IP66 olmalidir.

* Armaturuin; dis mekanik darbelere karsi dayanimi IK10 olmalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

*» Armaturiin toplam tiketim giict; 70W % %5 olmalidir.

» Armaturden ¢ikan toplam 1sik akisi; 10490 Im + %5olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynag olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim endeksi) 280 olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
+ Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 4000K +75K olmalidir. (CCT)

» Armaturde kullanilan LED paketlerin 8mur projeksiyonu L85B50’ye gére en az 50.000 saat olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin renk sicaklik aralii MacAdam elipsinde Step 3 iginde kalmaldir.

Siiriicii Ozellikleri

« Kullanilan LED suruculerin markalari sadece Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmalidir.
* Gug faktor tam yukte pf 290 sahip sabit akimli stirtict kullaniimahdir.

Gevresel Ozellikler

* Armaturun ¢alisma sicaklik araligi -20 °C ... +35 °C olmalidir.

261

160 _|
174
W\

1)

82

ﬁ_‘“v w —7"'4",,

—— —~—
Tty i . .

Wy

SFLC.415.70.M3.40.66 | ARLIGHT | 25.02.2026 - Uriin 6zellikleri ile ilgili giincellenmis bilgiler igin Iiitfen web sitemizi ziyaret ediniz www.arlight.net


https://arlight.net/media/kvgfi5cb/genel-led-armatur-sartnamesi.doc
https://arlight.net/
https://arlight.net/urunler/endustriyel/s-0415-flc

