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YUKSEK TAVAN LED’Li AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine" uygun olmalidir.

Mekanik Ozellikler

- Armatir; 1269mm x 210mm x h33mm (montaj pargalari dahil h124mm) ebatlarinda olmalidir.

- Armatir govdesi; ekstriizyon yontemiyle en az 2mm et kalinhginda aliminyumdan imal edilmis ve elektrostatik toz boya ile boyanmis olmaldir.

- Armaturde; en az 4mm kaliniginda yuksek gegirgenlikli (ultra clear), temperli ve rodajli cam kullaniimahdir.

- Armaturde; gévde ve cam arasinda sizdirmazhgi saglayacak yekpare poliiretan ddkme conta kullaniimalidir.

- Armaturun; profil sonlama kapaklari enjeksiyon yontemiyle imal edilmis olmalidir. Cam vidasiz mekanik kenetleme sistemiyle monte edilmelidir.

- Armaturun; kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari 6nlemek ve bagl oldugu IP koruma sinifi surekliligi icin rakor kullaniimalidir.
- Armatirde; basing dengeleyici havalandirma tapasi (ventil) kullaniimalidir.

- Armatirde; ledler lzerinde seffaf akrilik malzemeden imal edilmis, 18, 40, 60, 90 ve 20+70 (Oval) agiya sahip optik lens kullaniimalidir.

- Armaturde kullanilan montaj pargasi; siva tstl montaj, kablo kanalina montaj, sarkit montaj, duvar agili montaj ve busbar (55X35mm 25A BUSBAR)
montaj segeneklerine uygun olmalidir.

-Montaj pargalari en az 2mm kalinliginda DKP sacdan imal edilmis olmali ve elektrostatik toz boya ile boyanmis olmalidir.
- Armaturuin; Dis hava ile temas eden baglanti elemanlari (civata, somun,...) paslanmaz celik malzemeden olmalidir.

- Armatir Uzerinde; su tahliye kanali bulunmalidir.

- Armaturin; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi her ydnden en az IP66 olmalidir.

- Armaturun; dig mekanik darbelere karsi dayanimi IKO9 olmaldir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

- Armaturuin toplam tiketim giicti; 294 + %5 olmalidir.

- Armatirden gikan toplam isik akisi; en az 43050lm + %5 olmalidir.

- Armatir besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

- Armaturin sebeke enerijisi ile baglantisi igin; triinden en az 40cm uzunlugunda kablo ¢ikmalidir. Kablo; On/Off trtinlerde 3x1,5mm?, dali ve acil
aydinlatma kitli Griinlerde 5x1,5mm? kesitinde ve H0522Z2-F 6zellikte 90°C sicakliga dayanikli olmahdir.

LED Paket Ozellikleri

- Istk Kaynagi olarak siilfir gazina dayanikli Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim endeksi) 280 olmalidir.
- Kullanilan LED paketler sadece Samsung, Osram, Cree, Lumileds, Nichia, Seoul Semiconductor veya Bridgelux markalarindan biri kullaniimalidir.
- Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 4000 +75K olmalidir. (CCT)

- Armaturde kullanilan LED paketlerin dmir projeksiyonu L90B50’ye gore en az 50.000 saat olmalidir.

- Kullanilan LED paketlerin renk sicaklik araligi MacAdam elipsinde Step 3 iginde kalmaldir.

Siiriicii Ozellikleri

- Kullanilan LED siriicilerin markalari sadece Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmalidir.

- Glg faktor tam yukte pf 20.9 sahip sabit akimli sirlici kullaniimahdir.

Gevresel Ozellikler

- Armaturiin galisma sicaklik araligi -20 °C ... +40 °C olmalidir. (Acil aydinlatma kiti kullanilan Griinlerde +5°C ... +30°C)
Opsiyonlar

- Istenildiginde armatiirde DALI uyumlu LED siiriicii kullanilabilmelidir.

- Istenildiginde armatiire acil aydinlatma kiti baglanabilmelidir.
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