ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : SPLG.3045.633.40

SARKIT ALUMINYUM GOVDELI LINEER MODUL BIRLESIMLI LED'Li AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmaldir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur; alti modul profil birlesiminden olusmaktadir. Iki adet Ust profil takimi ve Ug¢ adet alt profil takimi birlesimiyle olusmalidir.

» Armatur; Ust profil takimlari igin L=4540 x48x65mm, alt profil takimlari icin L=2934 x48x65mm ebatlarinda olmalidir.

» Armatur montajinda alti adet gelik halat sistemi kullaniimahdir.

» Armatur eneriji girisi Ust profil takimlarinda bulunan iki noktadan rozans ile olup alt profil takimlarina enerji aktarimi konnektor baglantisi ile olmalidir.

» Armatur gévdesi; aliminyum malzemeden olup mat eloksal veya istenilen RAL kodu ile elektrostatik toz boyali imal edilmis olmahdir.

» Armatur; sonlama kapaklari enjeksiyon yontemiyle aliminyum malzemeden imal edilmis ve 6zel G90 fiime renk veya istenilen RAL kodu ile boyanmig
olmalidir.

» Armaturiin i1sik ¢ikan ylzeyinde; polikarbon malzemeden imal edilmis opal beyaz difiizér kullaniimalidir.

« Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari 6nlemek ve bagli oldugu IP koruma sinifi surekliligi igin plastik gegis tapasi kullaniimalidir.
* Armaturun; sarkitma uzunlugu 1500mm ayarlanabilir olmalidir.

» Armaturun; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi en az IP20 olmalidir.

» Armaturiin; dis mekanik darbelere kargi dayanimi IKO5 olmalidir

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturiin toplam tiketim guicli; 633W + %5 olmalidir.

» Armaturden cikan toplam isik akisi; 60770 Im + %5 olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim Endeksi) 280 olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
* Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 4000K 75K olmalidir.

» Armatirde kullanilan LED’in d6mir projeksiyonu L90B50’ye gére en az 50.000 saat olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin renk sicaklik aralii MacAdam elipsinde Step 3 iginde kalmalidir.

Siiriicii Ozellikleri

* Kullanilan LED suruculerin markalari sadece Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmalidir.
* Gl¢ faktoru tam yikte pf 295 sahip sabit akimh surtict kullaniimalidir.

Gevresel Ozellikler

» Armaturin galisma sicaklik araligi 0 °C ... +35 °C olmaldir.

Opsiyonlar

« istenildiginde armatiirde DALI uyumlu siiriicii kullanilabilmelidir.
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