ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : DSCRS.09.31.30.60.80

SIVA USTU @9cm HAREKETLI GOVDELI RAY SPOT LED'Li AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmalidir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur gévdesi; @90mmx120mmx h:185mm ebatlarinda olmalidir.

» Armatur gévdesi; aliminyum malzemeden imal edilmis ve elektrostatik toz boya ile boyanmig olmalidir.

» Armatur goévdesi; LED Uzerinde olusan sicakligin diizgiin aktarilabilmesi ve LED in verimli sogutulabilmesi icin 6zel tasarlanmig olmalhidir.
» Armatur tutturma kolu ve gergevesi, enjeksiyon yontemiyle aliminyumdan imal edilmeli ve elektrostatik toz boya ile boyanmalidir.

* Reflektor; Led modillerde ylksek verim icin tasarlanmis, metalik yansitici ylizey kaplamali polikarbon reflektor kullaniimalidir.

» Armatir; kendi ekseninde 360° ve asagi 90°, yukari 5° hareket edebilmelidir.

» Armatur; Ug fazl (trifaze) raya uygun ray soketi ile raya montajina uygun olmalidir.

» Armaturuin; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi 6n taraftan en az IP20 olmalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

* Armaturiin toplam tiketim giict; 31W % %5 olmalidir.

» Armaturden ¢ikan toplam isik akisi; en az 2940 Im olmalidir.

» Armatir besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynag olarak smd COB (smd Chip on Board) LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim Endeksi) 280 olmalidir.
+ Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
+ Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 3000K olmalidir. (CCT)

» Armaturde kullanilan LED paketlerin 8mur projeksiyonu L70B50’ye gore en az 50.000 saat olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin renk sicaklik aralii MacAdam elipsinde Step 3 iginde kalmaldir.

Siiriicii Ozellikleri

« Kullanilan LED suruculerin markalari sadece Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmalidir.

* Gug faktor tam yukte pf 290 sahip sabit akimli stirtict kullaniimahdir.

Gevresel Ozellikler

* Armaturun ¢alisma sicaklik arahgi 0 °C ... +35 °C olmalidir.
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