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SIVA USTU ALUMINYUM GOVDELI LINEER ETANJ LED'Li AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmalidir.
Mekanik Ozellikler

* Armatur; 635mm* x 71mm x 92mm ebatlarinda olmalidir. (Rakor veya konnektor dahil uzunluk 669mm olmalidir)

* Armatur gévdesi; ekstriizyon yontemiyle mat naturel eloksalli aliminyumdan imal edilmis olmalidir.

» Armatur; sonlama kapaklari polikarbondan imal edilmis ve gri renkli olmalidir.

» Armaturiin 1sik ¢ikan yiizeyinde; polikarbondan imal edilmis opal beyaz diflizor kullaniimalidir.

« Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari 6nlemek ve bagli oldugu IP koruma sinifi surekliligi i¢in rakor veya konnektor
kullanilmalidir.

» Armaturde; degisen i¢ sicaklikla olugsabilecek olumsuz kosullarin giderilmesi igin membranh havalandirma tapasi (ventil) kullaniimahdir.

* Armatur musteri talebine gére asagida belirtilen dort tip segeneginde olabilmedir;

PG rakor +50cm kablo
Cift PG rakor +50cm kablo

Tek taraf konnektorlu
Cift taraf konnektorll olabilmelidir.

» Armaturiin; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi her yénden en az IP66 olmalidir.

* Armaturuin; dis mekanik darbelere karsi dayanimi IK10 olmalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

* Armaturiin toplam tiketim giict; 19W % %5 olmalidir.

» Armaturden ¢ikan toplam isik akisi; 2480lm £ %5 olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

« Isik Kaynagi olarak Mid Power LED kullanilmali ve CRI (Renksel Geriverim Indisi) 280 olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
* Kullanilan LED paketlerin benzer renk sicakligi 4000K+ 75K olmalidir.

« Kullanilan LED paketlerin benzer renk sicaklik araligi MacAdam elipsinde Step 3 i¢cinde kalmaldir.

» Armatirde kullanilan LED paketlerin Smir projeksiyonu L90B50’ye gére en az 50.000 saat olmalidir.

Siiriicii Ozellikleri

* Armaturde kullanilan LED suriculerin markalari Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmahdir.
» Armatirde kullanilan LED suricUnin gig faktori (pf) tam yukte =95 olmalidir.

Gevresel Ozellikler

* Armaturun ¢alisma sicaklik arahdi -20 °C ... +35 °C olmalidir. (Acil aydinlatma kiti kullanilan Grlnlerde +5°C ... +30°C)

Opsiyonlar

« Istenildiginde armatiirde DALI uyumlu LED siiriicii kullanilabilmelidir.
« Istenildiginde armature acil aydinlatma kiti baglanabilmelidir.
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