ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : SHWK.500.085.N.40

30x50cm ALUMINYUM GOVDELI, CAMLI VE REFLEKTORLU YUKSEK TAVAN AYDINLATMA ARMATUR
SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmalidir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur; 307mm x 497mm x h 87mm* ebatlarinda olmalidir. (*montaj aksesuari harig yikseklik 6lgtst)

* Armatur Govdesi; Enjeksiyon yontemiyle (6zel tasarlanmis kalip yardimiyla) aliminyumdan imal edilmis ve elektrostatik toz boya ile boyanmig
olmalidir.

» Armatur Cergevesi; elektrostatik toz boya ile boyanmis sacdan imal edilmis olmalidir.

» Armatur Govdesi ve Cercgevesi arasinda; Ozel tasarlanmis kalip yardimiyla TPE'den imal edilmis sizdirmazlik saglayici conta kullaniimalidir.

» Armaturde; dar, orta ve genis agi olmak lzere Ug tip reflektor segenegi bulunmalidir. Reflektor 6zel tasarlanmis anaodize mat aliminyum malzemeden
imal edilmis olmalidir.

» Armaturde kullanilan reflektor; lGmen sinifina gore, dort gozlu, alti g6zl ve sekiz gozlu olabilmelidir.

» Armaturiin 1sik gikan yiizeyinde; en az 4mm kalinliginda seffaf temperli cam kullaniimalidir.

« Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari 6nlemek ve IP koruma sinifi siirekliligini saglamak icin IP66 rakor kullaniimalidir.
* Armaturde; degisen i¢ sicaklikla olusabilecek olumsuz kosullarin giderilmesi icin membranli havalandirma tapasi (ventil) kullaniimahdir.

» Armaturiin; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi her yénden en az IP66 olmalidir.

* Armaturun; dig mekanik darbelere karsi dayanimi IKO8 olmalidir.

* Armatur montaji igin; dort tipte aksesuar segenegi olmalidir. Bunlar;

Siva Ustl montaj aksesuari
Sarkit montaj aksesuari

Duvara montaj aksesuari
Busbar (25A 35X55mm) montaj aksesuari

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturtin toplam tiketim guicli; 85W + %5 olmalidir.

» Armaturden cikan toplam i1sik akisi; en az 12040 Im olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim endeksi) 280 olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
« Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 4000K olmalidir. (CCT)

» Armatirde kullanilan LED paketlerin Smr projeksiyonu L90B50’ye gére en az 50.000 saat olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin renk sicaklik aralii MacAdam elipsinde Step 3 iginde kalmalidir.

Siiriicii Ozellikleri

* Kullanilan LED suruculerin markalari sadece Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmalidir.
* Gl faktoru tam yikte pf 290 sahip sabit akimh strtict kullaniimalidir.

Gevresel Ozellikler

» Armaturiin galisma sicaklik araligi; duslik ve orta limen segeneginde -40 °C ... +40 °C , yuksek limen segeneginde -40 °C ... +30 °C olmaldir.

Opsiyonlar

« Dali dim edilebilir.
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