ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : SDCEL.2168.80.W.55.50

SIVA USTU 21X68cm YUKSEK TAVAN LED'Li AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmalidir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur; 210mm x 680mm x h70mm (montaj pargalari dahil h141mm) ebatlarinda olmalidir.

* Ana gbvde ve gergeve, en az 0,7mm kalinliginda elektrostatik toz boyali DKP sacdan imal edilmelidir.

» Armaturde en az 4mm kalinhginda seffaf cam kullaniimalidir.

» Govde ve gerceve arasinda sizdirmazligi saglayacak poliiretan dokme conta kullaniimalidir.

« Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari dnlemek ve bagli oldugu IP koruma sinifi strekliligi igin rakor kullaniimahdir.

» Armaturde; ledler Gizerinde akrilik malzemeden imal edilmis 80° optik lens ve kamasma 6nleyici reflektor kullaniimalidir. Reflektér icin siyah ve beyaz
renk secenegdi olmalidir.

» Armaturde; kullanilan montaj pargasi siva ustli montaj, kablo kanalina montaj ve sarkit montaja uygun olmaldir. Busbar (25X35mm) montaji igin de
ayri montaj pargasi secenegi olmaldir.

» Armaturiin; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi her yénden en az IP65 olmalidir.

* Armaturuin; dis mekanik darbelere karsi dayanimi IKO9 olmalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

* Armaturiin toplam tiketim giict; 55W % %5 olmalidir.

» Armaturden ¢ikan toplam 1sik akisi; en az 7750 Im + %5 (beyaz reflektérde) olmalidir.
» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

» Armaturiin sebeke enerijisi ile baglantisi igin; triinden en az 40cm uzunlugunda kablo ¢ikmalidir. Kablo; On/Off triinlerde 3x0,75mm?, Dali ve Acil
aydinlatma kitli Grinlerde 5x0,75mm? kesitinde ve halojen free 6zellikte olmalidir.

LED Paket Ozellikleri
* Isik Kaynagi olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim endeksi) =80 olmalidir.
* Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.

* Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 5000K (MacAdam Step-3 igerisinde) olmahdir. (CCT)
» Armaturde kullanilan LED paketlerin dmur projeksiyonu L90B50’ye gore en az 50.000 saat olmalidir.

Siiriicii Ozellikleri

* Kullanilan LED suruculerin markalari sadece Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmalidir.
* Gl faktoru tam yikte pf 290 sahip sabit akimh strtict kullaniimalidir.

Gevresel Ozellikler

» Armaturiin galisma sicaklik araligi -20 °C ... +40 °C olmaldir. (Acil aydinlatma kiti kullanilan trlinlerde +5°C ... +30°C)

Opsiyonlar

« Istenildiginde armatiirde DALI uyumlu LED siiriicii kullanilabilmelidir.
« Istenildiginde armatire acil aydinlatma kiti baglanabilmelidir.

ON/OFF & DALI EMERGENCY
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