ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : GEPMP.6060.30.40

Armatir; "Genel LED Armatiir $arthamesine™ uygun olmaldir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur; 595mm x 595mm x h:10mm* ebatlarinda olmalidir. (Surtici dahil yikseklik 40mm olmalidir)

» Armatur gergevesi; ekstriizyon yontemi ile aliminyum malzemeden imal edilmis ve elektrostatik toz boya ile boyanmis olmalidir. Cergeve birlesim
noktalari ¢izgi, boya kabarmasi vs. sekilde belli olmamahdir.

» Armatur arka saci; en az 0,35mm kalinhginda galvanizli sacdan imal edilmis olmali ve pres baskidan ¢ikmis olmalidir.

* Armaturun i1sik ¢ikan ylzeyinde; bes katman olacak sekilde sirasiyla asagida belirtilen parcalar kullaniimalidir;

1- Polistren malzemeden imal edilmis en az 1,5mm kalinhginda mikroprizmatik lens.
2- PET malzemeden imal edilmis en az 0,2mm kalinhginda DF534 film difizor.

3- Akrilik malzemeden imal edilmis en az 3mm kalinliginda LGP difizor

4- PET malzemeden imal edilmis en az 0,2mm kalinliginda beyaz reflektor.

5- En az 2mm kalinhginda EVA sunger

» Armaturiin; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi 6n yiizden IP40, arka yizden IP20 olmalidir.

« Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari 6nlemek ve bagli oldugu IP koruma sinifi surekliligini korumak icin plastik gecis tapasi
kullaniimalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturiin toplam tiketim guici;30W + %5 olmalidir.

» Armaturden cikan toplam isik akisi; en az 3820 Im + %5 olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

* Armatur; 4000 Iimen altinda UGR&It;19 kamasma katsayisini saglamalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim Endeksi) 280 olmalidir.

* Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
+ Kullanilan LED paketlerin renk sicakhgi 4000K + 75K olmaldir.

» Armaturde kullanilan LED paketlerin dmur projeksiyonu L70B50’ye gore en az 50.000 saat

Gevresel Ozellikler

» Armaturin galisma sicaklik araligi 0 °C ... +35 °C olmaldir.

Opsiyonlar

+ istenildiginde armatiirde DALI uyumlu siiriicii kullanilabilmelidir.
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