ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : SDSLSMD.6058.31.30

SARKIT ALUMINYUM GOVDELI LED'Li DIREKT/ENDIREKT LINEER AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmaldir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur; mmx55mmx80mm ebatlarinda olmalidir.

» Armatur; Direkt ve endirekt olarak ¢ift yonlu aydinlatma yapmalidir.

» Armatur goévdesi; ekstrizyon yontemiyle mat natirel eloksalli aliminyumdan imal edilmis olmalidir. Eloksal harici renklerde ise elektro statik toz boya
ile boyanmis olmahdir.

» Sonlama kapaklari; aliminyumdan imal edilmis ve elektrostatik toz boya ile boyanmis olmalidir.

» Sonlama kapaklari; gévdeyle birlesim noktasinda goriinir yiizeylerde civata vb. baglanti ekipmanlari kullaniimamalidir.

» Armaturiin 151k ¢ikan yuzeyinde; ekstriizyon yontemiyle polikarbon veya akrilik malzemeden imal edilmis seffaf difuzor ve altinda iki katman difuizor
kullaniimalidir. llk katmanda, en az 2mm kalinhiginda, UV iginlarina dayanikli, sararmaz, homojen i1sik dagilimi saglayan mikro prizmatik akrilik difuizor,
ikinci katmanda ise en az 0,50mm kalinhginda opal polistren diftizér kullaniimahdir.

» Armatur 1sik gikisi; difizor kisminin herhangi bir noktasinda Led'ler belli olmayacak sekilde dizayn edilmelidir.

» Armatur kablo giris yerlerinde; kablo yalitkanina gelebilecek zararlari énlemek ve bagl oldugu IP koruma sinifi siireklilidi igin plastik gecis tapasi
kullaniimalidir.

» Armaturde; en az @1,5mm kesitinde ¢elik halat kullaniimadi ve maksimum 1,5 metreye kadar sarkitilabilmelidir.

» Armaturun; sarkit halat setlerinin profil gévde Uzerinde montajinda pratik s6k-tak yapilabilen gelik klipsler kullaniimalidir.

» Armaturiin; toz ve sivi girigine kargi koruma sinifi en az IP20 olmalidir.

* Armaturun; dig mekanik darbelere karsi dayanimi IKO5 olmalidir

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturiin toplam tiketim guici; 31W + %5 olmaldir.

» Armaturden cikan toplam isik akisi; 2670 Im + %5 olmalidir. Direkt aydinlatma : %45 , Endirekt aydinlatma: %55 olmalidir.
» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim Endeksi) 280 olmalidir.

* Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
« Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 3000K +75K olmaldir. (CCT)

» Armaturde kullanilan LED paketlerin dmur projeksiyonu L90B50’ye gore en az 50.000 saat olmalidir.

« Kullanilan LED paketlerin renk sicaklik araligi MacAdam elipsinde Step 3 icinde kalmahdir.

Siiriicii Ozellikleri

» Armattirde kullanilan LED suricilerin markalari sadece Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmaldir.

» Armaturde kullanilan LED surculerin gug faktora (pf) tam yikte 295 olmalidir.

Opsiyonlar

+ istenildiginde armatiirde DALI uyumlu siiriicti kullanilabilmelidir.
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