ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : STRSTI.6058.54.30

SARKIT LINEER DIREKT/ENDIREKT ORTA VEYA SONLAMA MODULU LED'Li AYDINLATMA ARMATUR
SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmaldir.
Mekanik Ozellikler

* Armatir; diiz modil= mmx55mmx80mm , L kése donius modili= 600x577mm ebatlarinda ve 55x80mm kesitinde olmalidir.

» Armatur gévdesi; ekstriizyon ydntemiyle mat naturel eloksalli aliminyumdan imal edilmis olmalidir. Eloksal harici renklerde ise elektro statik toz boya
ile boyanmis olmaldir.

» Sonlama kapagi; aliminyumdan imal edilmis ve elektrostatik toz boya ile boyanmis olmalidir.

» Sonlama kapagi; goévdeyle birlesim noktasinda goérundr ylzeylerde civata vb. baglanti ekipmanlari kullanilmamalidir.

» Armaturiin 1sik gikan yiizeyinde; polikarbon malzemenden ekstriizyon yontemiyle imal edilmis, darbeye dayanikli, opal ve beyaz renkli, homojen isik
dagihmi sagdlayan diftizor kullaniimalidir.

» Armatur kablo giris yerlerinde; kablo yalitkanina gelebilecek zararlari énlemek ve bagl oldugu IP koruma sinifi siireklilidi igin plastik gecis tapasi
kullaniimalidir.

» Armaturde; en az @1,5mm kesitinde ¢elik halat kullaniimali ve maksimum 1,5 metreye kadar sarkitilabilmelidir.

» Armaturun; sarkit halat setlerinin profil gévde Uzerinde montajinda pratik sok-tak yapilabilen gelik klipsler kullaniimalidir.

» Armatur; direkt ve endirekt aydinlatma yapabilmelidir.

» Armatur; lineer sistemin orta modili veya sonlama modiili olmalidir. Orta veya sonlama moduilu, kdse donist veya mm'lik lineer diiz modul olmalidir.
» Armaturun; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi en az IP20 olmalidir.

» Armaturiin; dis mekanik darbelere kargi dayanimi IKO5 olmalidir

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturtin toplam tiketim guici; 54W + %5 olmalidir.

» Armaturden cikan toplam isik akisi; 5700 Im + %5 olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim Endeksi) 280 olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
* Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 4000K 75K olmalidir. (CCT)

» Armatirde kullanilan LED paketlerin 6mir projeksiyonu L90B50’ye gére en az 50.000 saat olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin renk sicaklik aralii MacAdam elipsinde Step 3 iginde kalmalidir.

Siiriicii Ozellikleri

» Armatirde kullanilan LED suricilerin markalari sadece Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmaldir.
» Armaturde kullanilan LED surtculerin glg faktori (pf) tam ylkte 295 olmalidir.

Opsiyonlar

+ Istenildiginde armatiirde DALI uyumlu siiriict kullanilabilmelidir.

Max. 1,5 m
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