ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : BHDC.315.13.27

@150MM ALUMINYUM GOVDELI DIS MEKAN APLIK LED'Li AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmalidir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur boyutlari; Gévde boru ¢api @150mm ve uzunlugu 295mm olmalidir.

* Armatur govde ve kapak; aliminyum malzemeden islenmis ve elektrostatik toz boya ile boyanmig olmalidir.

» Armatir goévde ve kapak; kromat kaplama ve astar boya ile korozyona karsi dayanim iglemleri yapildiktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmig
olmalidir.

» Armattr Cami; 8mm kalinhdinda, kapak dis ylizeyine hem yiz olacak sekilde, temperli ve kumlu olmalidir.

» Armaturiin; gévde ve cam kapaklar arasinda sizdirmazligi saglamak igin silikon conta kullaniimahdir.

+ Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari énlemek ve bagli oldugu IP koruma sinifi surrekliligi igin rakor kullaniimalhdir.

* Aydinlatma kafasinin; toz ve sivi girigine kargi koruma sinifi her yénden en az IP54 olmalidir.

* Aydinlatma kafasinin; dig mekanik darbelere karsi dayanimi her ydonden IK06 olmahdir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturtin toplam tliketim guict; 2X 15W + %5 olmalidir.

» Armaturden cikan toplam i1sik akisi; en az 1300 Im olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Ampul Ozellikleri

* Isik kaynagi olarak, asagi ve yukari bakacak sekilde iki adet E27 duylu PAR30 LED ampul kullaniimahdir.
* En az 40000 saat dSmurlt ve 50000 agma-kapama dayanimi olmalidir.

* CRI (Renksel Geriverim Endeksi) 280 olmalidir.

Gevresel Ozellikler

» Armaturiin galisma sicaklik araligi -20 °C ... +40 °C olmalidir.
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