ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : BSTN-G.250.10.40

@80MM ALUMINYUM GOVDELI DIS MEKAN GIFT YONLU APLIK LED'Li AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmalidir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur boyutlari; Gévde boru ¢api @80mm ve uzunlugu 250mm olmalidir.

» Armatur; yukari ve asagi iki yonli aydinlatma yapmalidir.

» Armatir govde ve kapak; aluminyum malzemeden islenmis ve elektrostatik toz boya ile boyanmig olmalidir.

* Armatur gbévde ve kapak; kromat kaplama ve astar boya ile korozyona karsi dayanim iglemleri yapildiktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmig
olmalidir.

» Armatur Cami; en az 4mm kalinhginda, temperli ve kumlu olmalidir.

* Armaturun; gévde ve cam kapaklari arasinda sizdirmazligi saglamak igin silikon conta kullaniimalidir.

« Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari 6nlemek ve bagli oldugu IP koruma sinifi strekliligi igin rakor kullaniimahdir.

* Aydinlatma kafasinin; toz ve sivi girigsine karsi koruma sinifi her ydonden en az IP65 olmalidir.

* Aydinlatma kafasinin; dis mekanik darbelere karsi dayanimi her yonden IK06 olmalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturiin toplam tiketim guici; 10W + %5 olmaldir.

» Armaturden gikan toplam isik akisi; en az 850 Im + %5 olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.
LED Paket Ozellikleri

* Isik kaynagi olarak, GU 10 duylu PAR16 LED ampul kullaniimahdir.

* En az 40000 saat 6murli ve 50000 agma-kapama dayanimi olmalidir.

* CRI (Renksel Geriverim Endeksi) 280 olmalidir

Gevresel Ozellikler

* Armaturun ¢alisma sicaklik araligi -20 °C ... +40 °C olmalidir.
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