ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : BSLS.S.0375.140.57.100

ALUMINYUM GOVDELI LED'Li PROJEKTOR AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmalidir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur; 300mmx424mmx123mm ebatlarinda olmalidir.

» Armatur Govdesi; enjeksiyon yontemiyle (6zel tasarlanmis kalip yardimiyla) aliminyumdan imal edilmis olmalidir.

» Armatur Montaj Kolu; en az 4mm kalinhginda St37 (S235JR) gelik sac kullaniimalidir. Boya éncesi elektro galvaniz kaplama ve astar uygulamasi
yapilmis olmahdir.

» Armatur Govdesi; kromat kaplama ve astar boya ile korozyona karsi dayanim islemleri yapildiktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmalidir.
Armatirin her noktasinda toplam boya kalinhigr en az 65uym olmaldir.

» Armaturiin 1sik ¢ikan yiizeyinde; kullanilan LED Chip in cinsine gore 6zel tasarim akrilik (PMMA) imal edilmis seffaf lens kullaniimaldir.

* Armaturun i1sik ¢ikan ylzeyinde; LED modul/modullerin bulundugu kismi koruyan bélim 5mm seffaf temperli cam olmalidir.

* Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari 6nlemek ve IP koruma sinifi surekliligini saglamak igin IP66 rakor kullaniimahdir.

» Armaturiin; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi her yénden en az IP66 olmalidir.

* Armaturuin; dis mekanik darbelere karsi dayanimi IKO8 olmalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armatiirde kullanilacak lens agisi; 100°

» Armaturtin toplam tiiketim guicti; 140Wzx %5 olmalidir.

» Armaturden ¢ikan toplam isik akisi; 16570Im + %5 olmalidir (4000K).

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak High Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim Endeksi) 270 olmalidir.
+ Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
« Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 5700K olmalidir.

» Armatirde kullanilan LED paketlerin 6mir projeksiyonu L90B50’a gére en az 130.000 saat olmahdir.
Siiriicii Ozellikleri

» Armaturde kullanilan LED surlculerin markalari Osram, Tridonic, Philips, Helvar dan biri olmahdir.

» Armatirde kullanilan LED sirlcinin glg faktort (pf) tam yikte 20.95 olmalidir.

Gevresel Ozellikler

» Armaturun ¢alisma sicaklik arahgi -40°C ... +40 °C olmalidir.

Opsiyonlar

+ istenildiginde armatiirde DALI uyumlu LED siiriici kullanilabilmelidir.
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