ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : EX0.1500.44.40

SIVA USTU ALUMINYUM GOVDELI LINEER EXPROOF ETANJ LED'Li AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmalidir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur; L:1500mmx71mmx92mm, L1:1515mm ebatlarinda olmalidir.

* Armatur gévdesi; ekstriizyon yontemiyle mat naturel eloksalli aliminyumdan imal edilmis olmalidir.

» Armatur; sonlama kapaklari polikarbondan imal edilmis ve gri renkli olmalidir.

» Armaturiin 1sik ¢ikan yiizeyinde; polikarbondan imal edilmis opal beyaz diflizor kullaniimalidir.

« Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari 6nlemek ve bagli oldugu IP koruma sinifi surekliligi icin IP66 ya uygun rakor
kullanilmalidir.

» Armatur profil gévdesi Uzerinde, sizdirmazlik igin conta ve aliiminyum ¢ita kullanmalidir.

* Armaturde; degisen i¢ sicaklikla olusabilecek olumsuz kosullarin giderilmesi icin membranli havalandirma tapasi (ventil) kullaniimahdir.

» Armaturde; ekipman uzerinde kullanilmayan delikler igin kablo girisleri ve tapalar icin kullanilan kablo rakorlari exproof uyumlu-“Ex nR” ve “Ex tc” veya
“Ex eb” koruma tipine sahip olmalidir

» Armaturuin; toz ve sivi girisine kargi koruma sinifi her yénden en az IP66 olmalidir.

» Armatiriin; dis mekanik darbelere karsi dayanimi IK10 olmalidir.

» Armaturde kullanilan baglanti pargalari; Atex sertifikali olmalidir.

» Armatur; Exproof 6zellikli olup “Il 3G Ex nR 1IC T6Gc” ve “Il 3D EX tc IlIC T85°C Dc” sertifikalarina sahip olmalidir.

» Armatur Kategori 3D ve 3G'de kullanilan tehlikeli alanlarin aydinlatiimasi igin (Zone2-22) uygun olmalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturtin toplam tiketim guici; 44W + %5 olmalidir.

» Armaturden cikan toplam i1sik akisi; en az 6420 Im olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim endeksi) 280 olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Osram, Cree, Lumileds, Nichia dan biri olmalidir.
« Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 4000K olmalidir. (CCT)

» Armatirde kullanilan LED paketlerin 6mir projeksiyonu L85B50’ye gbre en az 50.000 saat olmalidir.

+ Kullanilan LED paketlerin renk sicaklik aralii MacAdam elipsinde Step 3 iginde kalmalidir.

Siiriicii Ozellikleri

* Kullanilan LED suruculerin markalari sadece Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmalidir.
* Gl faktoru tam yikte pf 290 sahip sabit akimh strtict kullaniimalidir.

Gevresel Ozellikler

» Armaturiin galisma sicaklik araligi -25 °C ... +40 °C olmalidir. (Acil aydinlatma kitli Grtinlerde +5°C... +30°C)
Opsiyonlar

« Istenildiginde armatiirde DALI uyumlu LED siiriicii kullanilabilmelidir.
« Istenildiginde armatire acil aydinlatma kiti baglanabilmelidir.
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