ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : BSTA.550.105.40.L3

ALUMINYUM GOVDELI LED'Li YOL VE CADDE AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmalidir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur; 550mmx266mmx340mm ebatlarinda olmalidir.

» Armatur Govdesi; yer duzlemine paralel eksende +15° ye kadar konsoldan agilandirabilir olmalidir.

» Armatir Govdesi; LED modil, siirlicli, dahili kablolama gibi bilesenlerin oturacagi gévde ve koruyucu kapak olmak lizere 2 pargadan olugmalidir ve bu
pargalar enjeksiyon yontemiyle (6zel tasarlanmis kalip yardimiyla) aliminyumdan imal edilmis olmalidir.

» Armatur Govdesi; kromat kaplama ve astar boya ile korozyona karsi dayanim islemleri yapildiktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmalidir.
Armatirin her noktasinda toplam boya kalinhigr en az 65uym olmaldir.

» Armaturiin 1sik ¢ikan yizeyinde; kullanilan LED Chip in cinsine gore 6zel tasarim akrilik (PMMA) malzemeden imal edilmis seffaf moduler lens
kullaniimalidir.

» Armaturiin 1sik ¢ikan yiizeyinde; LED modul/modullerin bulundugu kismi koruyan bolim 4mm seffaf temperli cam olmalidir.

» Armaturde kullanilan saydam kapak; armaturiin dmri boyunca, IP koruma sinifi siirekliligini saglayacak sekilde, armatir kapagdinin igine contayla
sabitlenmelidir.

* Kablo giris yerlerinde kablo yalitkanina gelebilecek zararlari nlemek ve IP koruma sinifi surekliligini saglamak igin IP66 rakor kullaniimahdir.

» Armaturiin; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi her yénden en az IP66 olmalidir.

» Armaturun; dis mekanik darbelere karsi dayanimi, saydam kapak icin IKO8 ve gévde igin IK10 olmalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

* Armaturiin toplam tuketim giicti; 105W + %5 olmalidir.

» Armaturden ¢ikan toplam 1sik akisi; 16010Im = %5 olmalidir. (4000K)

» Armatir besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak High Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim Endeksi) 270 olmalidir.
* Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Cree, Samsung, Nichia dan biri olmalidir.

« Kullanilan LED paketlerin benzer renk sicakligi 4000K + 75K olmalidir.

* Armaturde kullanilan LED paketlerin 8mur projeksiyonu L90B10’a gore en az 100.000 saat olmalidir. (140W da L80B10&gt;93.000 saat)
Siiriicii Ozellikleri

» Armatirde kullanilan LED suriculerin markalari Osram, Tridonic, Philips, Helvar dan biri olmahdir.

» Armaturde kullanilan LED suricinin glg faktoru (pf) tam yikte 20.95 olmalidir.

Gevresel Ozellikler

» Armaturin galisma sicaklik araligi -40°C ... +50 °C olmalidir.

Opsiyonlar

+ Istenildiginde armatiirde DALI uyumlu LED siiriicii kullanilabilmelidir.
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