ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI INDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : SLOT.620.72.40

SARKIT @62cm ALUMINYUM GOVDELI LED'Li AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmaldir.
Mekanik Ozellikler

* Armatir; @620mm x h100mm ebatlarinda olmalidir.

» Armatur Gévdesi; En az 1,7mm et kalinliginda, aliuminyum ekstriizyon profil kullaniimali ve elektrostatik toz boya ile boyanmig olmalidir.

» Armaturiin 1sik ¢ikan yiizeyinde; akrilik malzemeden imal edilmis 2mm opal difiizér kullaniimahdir.

» Armatur tek noktadan sarkitilacak sekilde montaja uygun olmalidir. Sarkit aski sisteminde en az @1mm kalinhiginda celik halat kullaniimalidir.
* Armaturuin; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi IP20 olmalidir.

+ Kablo giris yerlerinde kablo yaltkanina gelebilecek zararlarn énlemek ve bagli oldugu IP koruma sinifi stirekliligini korumak igin plastik gegcis
tapasi(nipel) kullaniimalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturiin toplam tiketim guici; 72W + %5 olmaldir.

» Armaturden ¢ikan toplam isik akisi; 7630 Im + %5 olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak Mid Power LED kullaniimali ve CRI (Renksel Geriverim endeksi) 280 olmalidir.

« Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Osram,Seoul, Cree, Lumileds, Nichia dan biri olmalidir.
« Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 4000K +75K olmalidir. (CCT)

+ Kullanilan LED paketlerin renk sicaklik aralii MacAdam elipsinde Step 3 iginde kalmalidir.

» Armaturde kullanilan LED paketlerin 8mur projeksiyonu L70B50’ye gore en az 50.000 saat olmalidir.

Siiriicii Ozellikleri

» Armattirde kullanilan LED suricilerin markalari Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmahdir.
» Armaturde kullanilan LED surlcuntn gug faktora (pf) tam yukte 295 olmaldir.

Gevresel Ozellikler

» Armaturiin galisma sicaklik araligi 0 °C ... +35 °C olmalidir. (Acil aydinlatma kiti kullanilan Griinlerde 0°C ... +30°C)

Opsiyonlar

« Istenildiginde armatiirde DALI uyumlu siiriict kullanilabilmelidir.
« Istenildiginde armature acil aydinlatma kiti baglanabilmelidir.
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