ARLIGHT GENEL LED ARMATUR SARTNAMESI iNDIR ORLIGHT
ARLIGHT TiP KODU : DSVIV.08.27.30.25.90

SIVA USTU @8cm HAREKETLI GOVDELI RAY SPOT LED'Li AYDINLATMA ARMATUR SARTNAMESI

Armatir; "Genel LED Armatiir Sartnamesine™ uygun olmalidir.
Mekanik Ozellikler

» Armatur gévdesi; @80mmx150mmx206mm ebatlarinda olmalidir. Ray adaptéri ise On-Off Grtin igin 170mm, Dali dimli Griin igin 270mm uzunlugunda
olmalidir.

» Armatir govdesi; aliminyum malzemeden imal edilmis ve elektrostatik toz boya ile boyanmis olmalidir.

* Reflektor; Led moddillerde yuksek verim igin tasarlanmis, ylksek saflikta anodize aluminyum olmalidir.

» Armatur; kendi ekseninde 360° ve yukari/asagi 90° hareket edebilmelidir.

» Armatur; Ug fazl (trifaze) raya uygun ray soketi ile raya montajina uygun olmalidir.

» Armaturiin; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi 6n taraftan en az IP20 olmalidir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturiin toplam tiketim guici; 27W + %5 olmaldir.

* Armatirden ¢ikan toplam isik akisi; en az 2750 Im olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak smd COB (smd Chip on Board) LED kullaniimal ve CRI (Renksel Geriverim Endeksi) =280 olmalidir.
* Kullanilan LED paketlerin markalari sadece Samsung, Seoul Semiconductor, Cree, Osram, Lumileds, Nichia veya Bridgelux dan biri olmalidir.
* Kullanilan LED paketlerin renk sicakligi 3000K olmalidir. (CCT)

» Armaturde kullanilan LED paketlerin dmur projeksiyonu L70B50’ye gore en az 50.000 saat olmalidir.

« Kullanilan LED paketlerin renk sicaklik araligi MacAdam elipsinde Step 3 icinde kalmahdir.

Siiriicii Ozellikleri

* Kullanilan LED siriculerin markalari sadece Osram, Tridonic, Vossloh, Philips, Helvar, TCI dan biri olmalidir.

» Gug faktort tam yukte pf 290 sahip sabit akimli strtict kullaniimahdir.

Gevresel Ozellikler

» Armaturiin galisma sicaklik araligi 0 °C ... +35 °C olmalidir.

Opsiyonlar

« Dali dim edilebilir olmalidir.

; L ON/OFF : 170
I [ ‘ DALI : 270

| |
L. - E

=
(=]

—

206

\-;,
155

%80

DSVIV.08.27.30.25.90 | ARLIGHT | 09.01.2026 - Uriin 6zellikleri ile ilgili giincellenmis bilgiler icin liitfen web sitemizi ziyaret ediniz www.arlight.net


https://arlight.net/media/kvgfi5cb/genel-led-armatur-sartnamesi.doc
https://arlight.net/
https://arlight.net/urunler/downlight-spot/ds-1008-viv

