
DG 2010 KRA
Gövde
Elektrostatik toz boyalı, soğutucu formlu aluminyum
enjeksiyon gövde

Lens
High Power led için tasarlanmış yüksek verimli
PMMA lens

Led
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik
faktörüne ve renksel geriverime sahip High Power
led

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf
>0,9

Opsiyon
* Dali dim edilebilir

Tip Kodu Güç (w) CCT (K) Işık Akısı (lm) CRI V/Hz Ağırlık (Kg) Açı Renk
DGKRA.
100.7.30.80

7 3000 581 >80 220 - 240 / 50 -
60

0,3 40 Beyaz Kasa
(White Body)

DGKRA.
100.7.30.90

7 3000 525 >90 220 - 240 / 50 -
60

0,3 40 Beyaz Kasa
(White Body)

DGKRA.
100.7.40.80

7 4000 601 >80 220 - 240 / 50 -
60

0,3 40 Beyaz Kasa
(White Body)

DGKRA.
100.7.40.90

7 4000 585 >90 220 - 240 / 50 -
60

0,3 40 Beyaz Kasa
(White Body)

DGKRA.
100.11.30.80

11 3000 907 >80 220 - 240 / 50 -
60

0,3 40 Beyaz Kasa
(White Body)

DGKRA.
100.11.30.90

11 3000 872 >90 220 - 240 / 50 -
60

0,3 40 Beyaz Kasa
(White Body)

DGKRA.
100.11.40.80

11 4000 925 >80 220 - 240 / 50 -
60

0,3 40 Beyaz Kasa
(White Body)

DGKRA.
100.11.40.90

11 4000 884 >90 220 - 240 / 50 -
60

0,3 40 Beyaz Kasa
(White Body)
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