
Neat Fixed
NEAT SABİT

Medium ışık akısı uygulamaları için sabit kompakt
dairesel downlight aydınlatma. İleri teknoloji
tamamlanmış olup, aksesuar ve renk
kombinasyonları ile kolaylıkla özelleştirilebilmektedir.
Neat serisi çeşitli ışık akısı paketleri, ışık huzme
açıları, renk sıcaklıkları ile sunulmakta olup, CRI80
ve CRI90 seçenekleri ne sahiptir. Sürücü sabit çıkış
ve DALI sürücü seçenekleri mevcuttur.

NEAT düşük ışık akısı uygulamaları için şık ve
kompakt dairesel sıva altı downlight aydınlatma

AÇIKLAMA
Alüminyumdan imal edilen kompakt sıva altı
downlight aydınlatma. Beyaz veya siyah renkli toz
boya kaplı. Neat serisi parlaklık önleyici baffle, cam
veya bal petekli kapak gibi aksesuarlar ile kişisel
zevklere uygun hale getirilmek üzere tasarlanmıştır.
Ürünün yapısı, bu aksesuarlar ile kolay şekilde
entegrasyon ve kombinasyonlara olanak
sağlamaktadır.

LED BİLGİLERİ
Cree COB modüllerinde farklı ışık akısı ve renk
sıcaklığı seçenekleri bulunmaktadır.

SERİ
Neat serisinin sabit ve hereketli versiyonları
bulunmaktadır; aynı format ve tasarıma sahip ürünler
aynı kurulumda birlikte kullanılabilmektedir. Aşağıdaki
şekillerde çeşitli versiyonları bulunmaktadır: in
2700K, 3000K ve 4000K  ile 1000lm ve 1800lm,
bunlara ek olarak CRI80+ ve CRI90+ seçenekleri;
tüm versiyonlar için sabit akım sürücüsü ve DALI
sürücüsü seçenekleri bulunmaktadır.

Tip Kodu V/Hz
Neat Fixed 220 - 240 / 50 - 60
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