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Tip Kodu
Neat Fixed

V/Hz

Neat Fixed

NEAT SABIT

Medium 1s1k akisi uygulamalar i¢in sabit kompakt
dairesel downlight aydinlatma. lleri teknoloji
tamamlanmis olup, aksesuar ve renk
kombinasyonlari ile kolaylikla 6zellestirilebilmektedir.
Neat serisi ¢gesitli 1sik akisi paketleri, 151k huzme
agllari, renk sicakliklari ile sunulmakta olup, CRI80
ve CRI90 segenekleri ne sahiptir. Sirlcl sabit ¢ikis
ve DALI siriici segenekleri mevcuttur.

NEAT disuk 1sik akisi uygulamalari igin sik ve
kompakt dairesel siva alti downlight aydinlatma

ACIKLAMA

Aliminyumdan imal edilen kompakt siva alti
downlight aydinlatma. Beyaz veya siyah renkli toz
boya kapli. Neat serisi parlaklik 6nleyici baffle, cam
veya bal petekli kapak gibi aksesuarlar ile kisisel
zevklere uygun hale getirilmek tzere tasarlanmistir.
Urlnin yapisi, bu aksesuarlar ile kolay sekilde
entegrasyon ve kombinasyonlara olanak
saglamaktadir.

LED BILGILERI
Cree COB modiillerinde farkh 1sik akisi ve renk
sicakhgi secenekleri bulunmaktadir.

SERI

Neat serisinin sabit ve hereketli versiyonlari
bulunmaktadir; ayni format ve tasarima sahip trinler
ayni kurulumda birlikte kullanilabilmektedir. Asagidaki
sekillerde gesitli versiyonlari bulunmaktadir: in
2700K, 3000K ve 4000K ile 1000lm ve 1800Im,
bunlara ek olarak CRI80+ ve CRI90+ segenekleri;
tiim versiyonlar igin sabit akim suriictisti ve DALI
surlcusu secgenekleri bulunmaktadir.
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